Srebro

Stopien ochrony (IP):
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

GPA-YK/m/18 Seria Impresja

1IP20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Tlumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 1,0+1,5
dB_x000D_Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz x000D_Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

37

23

4
5907577439866
Zawieszka

140

90

0.1005

Pudetko

90

140

162
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®:9 Ecru

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

llos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Oznaczenie handlowe

GPA-YK/m/27 Seria Impresja

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TViR: 1,0+1,5
dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz

Tworzywo sztuczne, metal
Naturalny

Brak

Gwintowe

71

71

37

23

10
5907577438456
Zawieszka

140

20

0.1005

Pudetko

20

162

290
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Tytan

Stopien ochrony (IP):
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Oznaczenie handlowe

GPA-YK/m/23 Seria Impresja

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TVi R: 1,0+1,5
dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

37

23

4
5907577439095
Zawieszka

140

90

0.1005

Pudetko

90

140

162
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Antracyt

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

llos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Oznaczenie handlowe

GPA-YK/m/50 Seria Impresja

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TViR: 1,0+1,5
dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

37

23

4
5907577461805
Zawieszka

140

20

0.1005

Pudetko

20

140

162
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Kolor Oznaczenie handlowe

® 0 }J Biaty GPA-YK/m/00 Seria Impresja

o

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
Informacje dodatkowe: Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 1,0+1,5

dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:

88+108 MHz
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykonczenie powierzchni: Naturainy
Podswietlenie: Brak
Typ zaciskéw: Gwintowe
Szerokos¢ osprzetu (mm): 71
Wysokos$¢ osprzetu (mm): 71
Gtebokos¢ osprzetu (mm): 37
Gtebokos¢ wbudowania (mm): 23
Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 10
Kod EAN: 5907577437985
Typ opakowania jednostkowego: Zawieszka
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 140
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 920
Waga wyrobu (kg): 0.1005
Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 920
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 162

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 290
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Ztoty metalik

Stopien ochrony (IP):
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Oznaczenie handlowe

GPA-YK/m/28 Seria Impresja

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TVi R: 1,0+1,5
dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

37

23

4
5907577440411
Zawieszka

140

90

0.1005

Pudetko

90

140

162
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Kolor Oznaczenie handlowe

Czarny metalik GPA-YK/m/33 Seria Impresja
Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
Informacje dodatkowe: Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 1,0+1,5

dB_x000D_ Skutecznos¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:

88-+108 MHz
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykonczenie powierzchni: Lakierowanie
Podswietlenie: Brak
Typ zaciskéw: Gwintowe
Szerokos¢ osprzetu (mm): 71
Wysokos$¢ osprzetu (mm): 71
Gtebokos¢ osprzetu (mm): 37
Gtebokos¢ wbudowania (mm): 24
llos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 4
Kod EAN: 5906729010694
Typ opakowania jednostkowego: Zawieszka
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 140
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 920
Waga wyrobu (kg): 0.1005
Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 920
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 140

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 162
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